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DECLARATIA DE PERFORMANTA
nr. 28-30DM-E Categoria |

1. Cod unic de identificare al produsului tip:  Bloc Europoroton tip 30DM-E
Element pentru zidarie din argila arsa: P
2. Utilizare preconizata: Tn pereti de zidarie, stalpi si pereti despértitori pentru zidérie protejata
Utilizare specifica: pentru zidarii exterioare sau/si interioare, structurale sa u/si nestructurale, tencuite (protejate
Tmpotriva penetrarii apei)
3. Fabricant: SC EURO CARAMIDA SA
Punct de lucru: strada Caramizii, nr. 1, sat Biharia, com. Biharia, jud Bihor
4, Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei : 2+
5. a.Standard armonizat: SR EN 771-1+A1:2015 Specificatii ale elementelor pentru zidarie.

Partea 1: Elemente pentru ziddrie din argila arsa.
b. Organism notificat: ALL CERT PRODUCT , a efectuat inspectia initiald a locului de productie §i a
controlului productiei in fabrics, efectueaza supravegherea, evaluarea, examinarea continud si acceptarea controlului
productiei in fabrics, in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei 2+ si a emis certificatul de
conformitate a controlului productiei n fabricd avand numarul

2232-CPR-177

Tip: P element pentru zidarie de argila arsad
6. Performanta declarata:
Caracteristici esentiale UM Perfomanta declaratd Standardul de incercari
Dimensiuni si tolerante Tl R1 SREN 772-16
Lungime: mm 235 *6 9 SREN 772-16
Latime: mm 290 +7 10 SREN 772-16
Inaltime: mm 238 +6 9 SREN 772-16
Toleranta: clasa T1 SREN 772-16
Domeniu: clasa R1 SR EN 772-16
Planeitate a fetelor de asezare: mm NPD -
Paralelism al fetelor de asezare: mm NPD -
Element cu goluri verticale cu = =
locas de mortar .1:
Configuratie Grupa de produs: - G2 SR EN 1996-1-1+A1:2013
Grosime pereti exteriori mm 210 SREN 772-16
Grosime pereti interiori mm =5 SREN 772-16
Volum de goluri: % <55 SR EN 772-3
Rezistenta la Categoria - | SR EN 772-1
compresiune Rezistenta medie la compresiune N/mm? 10 SR EN 772-1
Directia de incarcare “ Perpendicular pe fetele de asezare -
Stabilitate dimensicnala-dilatare datoratd umiditatii: mm/m NPD -
Aderenta: N/mm? 0,12 SR EN 993-2
Continut de saruri solubile active: clasa SO SR EN 772-5
Reactia la foc clasa Al 2000/605/CE
Absorbtie de apa: % NPD SREN 772-21
Permeabilitate la vapori de apa - 5/10 SR EN 1745
Izolare acusticd Densitate aparentd in stare uscatd Kg/m? 810 SR EN 772-13
impotriva zgomotelor Tolerante Clasa / % D1 ; 10 SREN 772-16
aeriene directe Configuratie - A se vedea configuratia -
Conductivitate termica A10, uscat element W/mK max 0.5 SR EN 1745
Durabilitate: {rezistenta la inghet dezghet) clasa FO SREN 771-1
Substante periculoase - NPD -

*NPD — nici o performanti determinatd, domeniul de utilizare preconizat nu impune.
7. Performanta produsului identificat mai sus, la punctul 1, este in conformitate cu setul de performanie declarate. Aceasta declaratie de
performant3 este eiiberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusivd a fabricantului identificat

mai sus, la punctul 3.

Semnati pentru si in numele fabricantylui SC EURO CARAMIDA SA de catre:
A

Ciprian Muset
Directoif General
\.

Biharia
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